
 

Čerpadla kondenzátu BlueDiamond

MiniBlue /MiniBlueR
Malé čerpadlo, které pracuje a pracuje a pracuje
Výkon ..........................  8 L/h
Výtlačná výška ............ 8 m
Sací výška .................. 5 m
Rozměry dxšxv ........... 122x58x67mm
Hmotnost..................... 500 g
Příkon ......................... 240V/70mA

MaxiBlue
Malé rozměrem, velké výkonem
Výkon ..........................  14 L/h
Výtlačná výška ............ 8 m
Sací výška .................. 8 m
Rozměry dxšxv ........... 142x58x67mm
Hmotnost .................... 500g
Příkon ......................... 240V/ 80mA

Chladící výkon 1kW = 1L/h kondenzátu (v létě)

Patentovaný, rotačně membránový princip. Excentrický 
rotační píst vytváří vacuum a nasává kondenzát do čerpadla. 
Dalším dohybem pístu dochází k vytlačení kondenzátu ven 
z čerpadla. Čerpadlo je samonasávací, nevadí mu nečistoty, 
vlasy a prach. Chod na sucho bez kondenzátu mu nevadí. 
Běží zcela bezhlučně. Čerpadlo může být montováno v jaké-
koliv pozici.
Čerpadlo MiniBlueR je dodáváno s plastickou instalační 
lištou.

Schiessl Popis
772.3446 MiniBlue, řízené teplotou
772.3458 MiniBlueR- vč.kanalu a tanku

Schiessl Popis
772.3444 MaxiBlue,snímání hladiny

Bližší technické informace získáte na pobočkách firmy Schiessl, s.r.o


