
 

 

 

 

 

Digitální modulační ventil a příslušenství cívek 

Společnost Emerson  oznamuje zavedení nových sad používaných pro všechny kompresory Copeland 

Scroll Digital. Tyto sestavy zjednodušují  objednávání a skladování u výrobců a velkoobchodů. 

Soupravy platí pro kompresory Scroll pouze pomocí externího viditelného elektromagnetického 

ventilu. Nyní i pro  modely ZPD104KCE, ZPD122KCE, ZRD92KRE a YRD / YBD / YFD. 

Výhody nového řešení 

• Pouze jedna verze ventilu pro všechny typy kompresorů a všechna chladiva 

• Potrubní sestavy pro pájení (ZRD / ZPD) a rotalock (ZFD / ZBD / ZOD / YRD / YBD / YFD) 

• Soupravy je možné použít i v případě, kdy je kompresor opatřen pláštěm tlumícím hluk 

 

 

Připojení  elektromagnetického ventilu ke kompresoru je uvedeno na dalších obrázcích.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Sada propřipojení  rotalock                                                        Sada pro pájené připojení 

              Použije se pouze trubka označená „A“ nebo „B“ podle velikosti kompresoru. 

             

 



 

   Ventil s cívkou                                                                  Ventil s cívkou a trubkou 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapojení pro kompresor s krytem proti hlučnosti 
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