
                                                                                                        
 
 

Nový typ svorkovnice a 
připojovacího kabelu u 
kompresorů  
ZR- ZP-ZB 
 
Od července 2009 zavádí Copeland u všech typů kompresorů scroll ZR94-190, ZP 90 – 182   
a ZB50 –ZB114 nový typ svorkovnice a připojovacího kabelu. Původní elektrické krytí 
svorkovnice  IP 21 se tím mění na IP66. Důvodem změny je zjednodušení instalace 
kompresoru a splnění přísných evropských, bezpečnostních předpisů. 
   

 
 
V důsledku této změny se mění  označení (číselný kód) kompresoru následovně: 
             Kompresory ZP nové označení  625 místo původního 425 
                Kompresory ZR nové označení  650 místo původního 550 
  Kompresory ZB nové označení  651 místo původního 551 
V důsledku této změny je nutné ke každému kompresoru objednat  napájecí kabel, který je 
opatřen novou zástrčkou. Viz obrázek.  Samostatné zástrčky se nedodávají!! 

 
Objednací čísla kabelů 
8612638 Kabel 2,5mm² x délka 2 m  
8612605 Kabel 2,5mm² x délka 6 m 
8612616 Kabel 2,5mm² x délka 8m 
8611442  Kabel 4mm² x délka 2 m 
8610530  Kabel 4mm² x délka 4 m 
8611453  Kabel 4mm² x délka 6 m 
8611464  Kabel 4mm² x délka 8 m 
8611475  Kabel 6mm² x délka 2 m 
8610541  Kabel 6mm² x délka 4 m 
8610552  Kabel 6mm² x délka 6 m 
 
 
 
Stav: 07-2009 


