
 

 Systém značení kompresorů Copeland Scroll

  Z    R    48    K    3    E    -     T    F    D    -     522

Typová řada
 Z = scroll

Jmen. výkon
kompresoru

Modelová
varianta

Typ motoru
P-jednofázový
T-třífázový

Tepelná ochrana
F-vnitřní tepel. ochrana
W-vnější tepel.ochrana

Napětí sítě
D-380-420V,50Hz
J- 220-240V,50Hz
M-380-420V,50Hz
Z- 220-240V,50Hz
5- 200-220V,50Hz

Koeficient
K =  x 1 000
M =  x 10 000

Druh oleje
E - POE olej
   - Minerální olej

Pracovní rozsah
B-    střední a vysoká teplota
BD- střední a vysoká teplota,digitální
BH-  jako B, horizontální 
F- nízkoteplotní s nástřikem chlad.
FD-  jako F, digitální
FH-  jako F, horizontální 
H-  tepelné čerpadlo
HI- tepelné čerpadlo s nástřikem chl.
P-  klimatizační R410A
O-  R744 podkritický
R-  klimatizační
RH- klimatizační, horizontální
RT-  klimatizační tandem
RU- klimatizační tandem,různé komp.
S- střední teploty

Připojení kompresoru
250  pájecí
422,424,426  pájecí pro tandem
425  pájecí, příprava pro tandem
561,568 - šroubení rotalock
556  rotalock, včetně DTC
650  pájecí
651 šroubení rotalock
840 tandem s rotalock ventily
871 tandem se šroubením rotalock
502,512,522,523,524,526,540,
541,550,551 pájecí

Poznámky:
Firma Emerson vyrábí kompresory v několika výrobních závodech v Evropě, USA a v Asii. 
Některá číselná označení připojení kompresoru jsou běžnější v Evropě, jiná v USA nebo 
v Asii. Tento stav odpovídá podle podkladů Emerson skutečnosti roku 2015. V minulosti 
byly používány i jiné číselné kódy pro připojení kompresoru.
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