
 
 
 
  Filtrdehydrátory  Eliminátor DCL / DML 

                               
 
Filtrdehydrátory DCL/DML s pevnou 
vložkou se používají v kapalinových 
potrubích chladících zařízení.  
 
Maximální pracovní přetlak: 42 bar               
Rozsah teplot:  -40°C až +70°C 
 
DCL  -    80% molekulové síto   3A            
20% aktivovaný oxid hliníku 
Řada DML je optimalizována pro 
chladiva CFC a HCFC* (R22, R12, 
R502…) a minerální a alkylbenzenové 
oleje.                                                                                 
 
DML - 100% molekulové síto 
Řada DML je optimalizována pro chladiva HFC (R134a,R404a, R407C, R507, R410A …) a 
POE a PAG oleje. 
 
 
Letovací filtrdehydrátory DML a DCL 
 

 
*použití CFC chladiv je zakázáno i pro servisní účely, použití HCFC chladiv je regulováno 
 
 



 
 
 
 
 
 
Filtrdehydrátory DML a DCL se šroubením pro kalíškový spoj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
251.0424 Dehydrátor DCL053-23Z5003, 10  251.0451 Dehydrátor DCL303S-23Z4527, 16 
251.0426 Dehydrátor DCL083-23Z5005, 5/8"  251.0452 Dehydrátor DCL303S-23Z4527, 10 
251.0429 Dehydrátor DCL163-023Z5008, 5/8"              251.0453 Dehydrátor DCL304S-23Z4529, 12 
251.0431 Dehydrátor DCL165-23Z5010, 5/8"  251.0454 Dehydrátor DCL305S-23Z4531, 16 
251.0432 Dehydrátor DCL303-23U4046, 1/2"  251.0455 Dehydrátor DCL307S-23Z4534, 22 
251.0434 Dehydrátor DCL305-23Z0014, 7/8"  251.0456 Dehydrátor DCL166s-023Z4525,18 
251.0441 Dehydrátor DCL032S-23Z4500, 6  251.0610 Dehydrátor DML 164 – 23Z5044,3/4" 
251.0443 Dehydrátor DCL052S-23U4005, 6  251.0621 Dehydrátor DML032S-023Z4551, 6 
251.0444 Dehydrátor DCL053S-23Z4508, 10  251.0611 Dehydrátor DML165-23Z5045, 7/8" 
251.0445 Dehydrátor DCL082S-23U4011, 6  251.0623 Dehydrátor DML052S-023Z4558, 6 
251.0446 Dehydrátor DCL083S-23Z4513, 10  251.0627 Dehydrátor DML084S-23Z4571, 12 
251.0447 Dehydrátor DCL084S-23Z4515, 12  251.0631 Dehydrátor DML165S-023Z4581, 16 
251.0450 Dehydrátor DCL164S-23Z4522, 12  251.0635 Dehydrátor DML307S-023Z4590, 22 
 


