
 
 

 
 
 
                                                                  
Výparník M I C                                             
Výparník MIC je velmi plochý 
podstropní výparník.  Nasávání 
vzduchu je centrálně  ze spodu a 
vyfukování chladného vzduchu je do 
stran. Nemá regulaci otáček. Každý 
výparník je tvořen 2 výměníky ve 
společném plášti. Vnější plášť je z 
leštěného potravinářského hliníku. 
 

 
Typ  MIC 
 
Typ  80 100* 160* 200* 300* 400* 500* 
 
Chlad.výkon kW 0,95 1,15 1,90 2,30 3,45 4,60 5,75 
Stand.výkon           kW 0,49 0,55 0,97 1,10 1,65 2,20 2,30 
Množ.vzduchu m3/h 540 460 1080 920 1380 1840 2300 
Dofuk m 3,0 2,5 3,0 2,5 2,5 2,5 2,5 
Tepl.plocha m2 2,5 4 5 7,7 12 16 20 
Objem trubek L 0,7 1,0 1,4 1,92 3,0 4,0 5,0 
Počet ventilátorů ks 1 1 2 2 3 4 5 
Proud A 0,35 0,35 0,70 0,70 1,05 1,40 1,75 
Odtávání  W 730 730 1460 1460 2190 2740 3290 
Hmotnost kg 6,8 7,4 11,5 12,6 18,1 23,2 28,4 
                  ED kg 7,30 8,0 12,2 13,4 19,0 24,2 29,9  
Poznámky:  
chladicí výkon při TD = 10K,   *)  = TEV s vnějším vyrovnáním       průměr ventilátorů  230 mm 
Označení výparníků :  MIC  80 / 80 ED  / 80W 
MIC - typ výparníku    80 - velikost     ED - odtávání el.tyčemi   W-pro chlazení solankou 
 
Standardní výkon –chladící výkon podle evropské normy EN 328 (suchý výparník, TD 8K, vypařovací  
                                  teplota –8°C, vstupní teplota vzduchu 0°C, chladivo R22 
                                  Praktickému provozu mokrého výparníku jsou bližší hodnoty v rubrice chladící  
                                  výkon. 
Korekční faktor chladícího výkonu pro použití chladiva   R134a = 0,9,  
                                                                                           R507/404A = 0,95 
                   pro výparník typu B=0,85                               
Rozměry MIC 
 
Typ  80 100* 160* 200* 300* 400* 500* 
 
Rozměry   A mm 430 430 730 730 1030 1330 1630 
                 B mm 320 320 620 620 920 1220 1520 
                 C mm 172 172 185 185 185 185 185 
                 D mm 30 30 30 30 30 35 35 
Trubka vstup  mm           1/2“ 1/2“ 1/2“ 1/2“ 1/2“ 1/2“ 1/2“ 
Trubka výstup     mm 12 16 16 16 22 22 22 
Odpad mm R1/2“ R1/2“ R1/2“ R1/2“ R1/2“ R1/2“ R1/2 
 



 
 
 

         
         
164.1471 Podstropní výp. MIC 80     
164.1472 Podstropní výp. MIC 100     
164.1473 Podstropní výp. MIC 160     
164.1483 Podstropní výp. MIC 160 ED   
164.1774 Podstropní výp. MIC 200   
164.1484 Podstropní výp. MIC 200ED    
164.1475 Podstropní výp. MIC 300    
164.1485 Podstropní výp. MIC 300 ED    
164.1476 Podstropní výp. MIC 400    
164.1486 Podstropní výp. MIC 400 ED    
164.1477 Podstropní výp. MIC 500    
164.1487 Podstropní výp. MIC 500 ED 
 
Poznámka:  Je možné objednat výparník s výměníkem  nastříkaným speciálním epoxidovým lakem (PV)  proti korozi.                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


