
DIXELL CAREL EVCO DANFOSS PEGO AKO LAE

IDPlus 902
Outputs: 8A SPDT
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Outputs: 2Hp SPST
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IDPlus 971
Outputs: 2Hp + 8A
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IDPlus 974
Outputs: 2Hp + 8A + 5A
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Unicard

Unicard

>

>

IDPlus 902 IDPlus 961 IDPlus 971 IDPlus 974

t t t t

NTC
SN8DAE11502C0 NTC 1,5m / -50...+110°C

SN8DAE13002C0 NTC 3,0m / -50...+110°C

Pt1000
SN9DAE11502C6 Pt1000 1,5m / -50...+110°C

SN9DAE13002C6 Pt1000 3,0m / -50...+110°C

PTC
SN7DAE11502C0 PTC 1,5m / -50...+110°C

SN7DAE13002C0 PTC 3,0m / -50...+110°C

>  PŘEDVOLBA: 4 volitelné předem 
nastavené aplikace

> VSTUPY ČIDEL: 1 + 1 volitelný
> ČIDLA: NTC / Pt1000 / PTC
    volitelné podle parametru
> DIGITÁLNÍ VSTUPY: 1
> DIGITÁLNÍ VÝSTUPY: SPDT 8 A 
> NAPÁJECÍ ZDROJ: 230 V
>  ROZSAH ZOBRAZENÍ: -55 °C ... +150 °C 

nastavení desetinné čárky pomocí parametru

kód IDP11D07C0000 kód IDP17D07C0000 kód IDP29DB7C0000 cod. IDP2EDB7C0000

>  PŘEDVOLBA: 4 volitelné předem 
nastavené aplikace

> VSTUPY ČIDEL: 1 + 1 volitelný
> ČIDLA: NTC / Pt1000 / PTC
    volitelné podle parametru
> DIGITÁLNÍ VSTUPY: 1
> DIGITÁLNÍ VÝSTUPY: 2Hp
> NAPÁJECÍ ZDROJ: 230 V
> ROZSAH ZOBRAZENÍ: -55 °C ... +150 °C
     nastavení desetinné čárky pomocí parametru

>  PŘEDVOLBA: 4 volitelné předem 
nastavené aplikace

> VSTUPY ČIDEL: 2 + 1 volitelný
> ČIDLA: NTC / Pt1000 / PTC
    volitelné podle parametru
> DIGITÁLNÍ VSTUPY: 1 + 1 volitelný
> DIGITÁLNÍ VÝSTUPY: 2 Hp + 8 A
> BZUČÁK: ANO
> NAPÁJECÍ ZDROJ: 230 V
> ROZSAH ZOBRAZENÍ: -55 °C ... +150 °C
    nastavení desetinné čárky pomocí parametru

4 REGULÁTORY POKRYJÍ VŠECHNY APLIKACE

>  PŘEDVOLBA: 4 volitelné předem 
nastavené aplikace

> VSTUPY ČIDEL: 2 + 1 volitelný
> ČIDLA: NTC / Pt1000 / PTC
    volitelné podle parametru
> DIGITÁLNÍ VSTUPY: 1 + 1 volitelný
> DIGITÁLNÍ VÝSTUPY: 2 Hp + 8 A + 5
> BZUČÁK: ANO
> NAPÁJECÍ ZDROJ: 230 V
> ROZSAH ZOBRAZENÍ: -55 °C ... +150 °C
    nastavení desetinné čárky pomocí parametru

UNICARD USB

> Rychlá a snadná konfi gurace

> Stáhnutí/zkopírování parametrů přístroje
> Napájení regulátorů přes USB

DVOJÍ MOŽNOST PŘIPOJENÍČIDLA IP68 / 6X20
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