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C1S - C1S/T - C1S/I
Šňůry se silikonovou izolací
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Aplikace
Topné šňůry C1S, C1S/T a C1S/I najdou uplatnění
především v domácích spotřebičích a chladírenství
a na strojích vyžadujících protimrazovou ochranu nebo
udržování teploty.

K zajištění dlouhé životnosti těchto topných prvků
doporučujeme použití regulátoru teploty.

Vlastnosti

• šňůry na přání.

• C1S : šňůry se silikonovou izolací.

• C1S/T : s pocínovaným měděným opředením pro mechanickou
ochranu a uzemnění.

• C1S/I : s nerezovým opředením pro mechanickou ochranu
a uzemnění.

VÝROBKY IZOLAČNÍ TŘÍDA

C1S TŘÍDA 0 (s jednoduchou izolací)

TŘÍDA III (pro malé napětí)

C1S/T – C1S/I TŘÍDA I (s uzemněním)

Použití
Topné šňůry jsou sériové odpory. Prostudujte si dále stránky
tohoto katalogu věnované obecným principům činnosti,
všeobecným pokynům pro použití a dále věnované příslušenství.

odporový drát

jádro ze skelných vláken

kovové opředení
(C1S/T - C1S/I)

silikonová izolace

C1S C1S/T - C1S/I
Odpor do 5000 Ω/m

Tolerance odporu ±10%

Maximální výkon 30 W/m

Max. napájecí napětí 600 V

Vnější průměr od 2,4 mm do 3,5 mm od 2,7 mm do 3,8 mm

Tolerance průměru + 0,2 / - 0,1 mm

Kostra pro ovíjení skelný kord Ø 0,7 mm nebo Ø 1,1 mm

Topný element odporový drát Cu-Ni nebo Ni-Cr

Izolace topného elementu silikonový elastomer

Max. povolená tepl. povrchu 200°C 200°C

-70°C -70°CMin. povolená tepl. povrchu

CZ/00/03/08


