
Člen skupiny Wieland

Wieland-Gruppe
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Měděné trubky pro chladící a klimatizační techniku a lékařské aplikace

Člen skupiny Wieland

Wieland-Gruppe

jsou bezešvé tažené trubky, které
.

se používají hlavně pro plyny v chladících zařízeních,
chladících a klimatizačních jednotkách, jakož i ve výměnících tepla a pro rozvody lékařských plynů Vynikající vlastností této
trubky je její čistý a suchý vnitřní povrch. Trubky se dodávají ve svitcích nebo přímých délkách.

- měděné trubky, R220 EN 12735-1, CU-DHP
- měděné trubky, R250/R290 EN 12735-1/ EN 13348, CU-DHP
- konce trubek uzavřené zalisováním nebo PVC víčky
- pro tyto trubky platí sní ená mezní hodnota celkového zbytku uhlíku na vnitřním povrchu trubky
dle EN 12735-1 a EN 13348

BMA 6x1mm, R220, EN 12735-1, rok/čtvrtletí
16x1mm, R250(R290) EN 12735-1 EN 13348 BMA rok/čtvrtletí

(trubky ve svitku R220)

6 x 1 mm 001m05931,0 0 m / paleta
8 x 1 mm 001m05591,0 0 m / paleta

10 x 1 mm 001m05152,0 0 m / paleta
12 x 1 mm 001m05703,0 0 m / paleta
15 x 1 mm 001m05193,0 0 m / paleta
16 x 1 mm 001m05914,0 0 m / paleta
18 x 1 mm 05m52574,0 0 m / paleta
22 x 1 mm 05m52785,0 0 m / paleta

(trubky v přímých délkách)

6 x 1 mm x 031m5931,0 0 m / balení
8 x 1 mm x x 011m5591,0 0 m / balení

10 x 1 mm x x 001m5152,0 0 m / balení
12 x 1 mm x x 001m5703,0 0 m / balení
15 x 1 mm x x 001m5193,0 0 m / balení
16 x 1 mm x x 001m5914,0 0 m / balení
18 x 1 mm x x 001m5574,0 0 m / balení
22 x 1 mm x x 57m5785,0 0 m / balení
28 x 1 mm x x 05m5457,0 0 m / balení

ínelab/m005m5111,1xxmm5,1x82
35 x 1 mm x 52m5259,0 0 m / balení

52m5404,1xmm5,1x53 0 m / balení
42 x 1 mm x 52m5841,1 0 m / balení

52m5896,1xmm5,1x24 0 m / balení
01m5502,2xmm5,1x45 0 m / balení

54 x 2 mm x 01m5709,2 0 m / balení
64 x 2 mm x 5m5664,3 0 m / balení
76 x 2 mm x 5m5341,4 0 m / balení
89 x 2 mm x 5m5958,4 0 m / balení

5m5523,7xmm5,2x801 0 m / balení

Bližší informace na všech prodejních střediscích

Charakteristika měděné trubky:

Značení trubky:

Skladové rozměry:

ž

Kde nás najdete:

PRAHA Jabloňová 49, 106 00 Praha 10, tel.: 272 111 330, e-mail: schiessl@schiessl.cz     BRNO Selská 103,  614 00 Brno
tel.: 733 181 478, e-mail: brno@schiessl.cz     OSTRAVA Logistický areál Frýdecká 717, 719 00 Ostrava, tel.: 602 166 849,
e-mail: ostrava@schiessl.cz     CHEB Logistický areál Jesenice 59/2, 350 02 Cheb tel.: 737 090 084, cheb@schiessl.cz
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1) pouze EN 12735-1

Certifikát J-30-20167-14
STO-30-20166-14

Strojírenský zkušební ústav, s.p., Brno,
odštěpný závod 2, Jablonec bad Nisou


