
Komponenty pro chlazení

122 Elektron. regulátory - odtávací hodiny

Zpět na obsah

Odtávací hodiny Legrand - Rex jsou vybaveny synchronním motorem. Nej-
kratší doba mezi dvěma spínacími cykly je 2,5 hodiny. Nejkratší spínací dobu 
30 minut lze opakovat 9x za 24 hodin. 

Tabulka technických údajů
Popis Polar KT Polar KKT Micro T31 Micro QT31 Omni
Schiessl 281.5601 281.5603 281.5611 281.5612 281.5631
Typ 24 hod 24 hod 24 hod 24hod 24hod
Motor synchron synchron synchron quarz synchron
Reserva není není není >100h není
Krok 30 min 30 min 15min 15min 15min
Min.čas 10-60min 10-60min 30min 30min 15min
Spín.kontakt. 1x 2x 1x 1x 1x
Zatížení ohm 16A 16A 16A 16A 16A
Zatížení ind. 12A 12A 12A 12A 12A
Teploty -10až +55°C
Krytí IP30 IP30 IP20 IP20 IP20
Rozměry 71,5x80 71,5x80 53x60x90 53x60x90 54x76x106

 Hodiny odtávací Polar

Hodiny odtávací Micro

Hodiny odtávací Omni

Legrand - odtávací hodiny řady REX

Synchronní motor se řídí podle frekvence sítě, nemá záložní baterii
Quarz systém je řízen křemenným krystalem, má záložní baterii
Typ Polar - přišroubovat na zeď nebo do rozvaděče
Typ Micro- upevnění na DIN lištu
Typ Omni - do zásuvky
Indukční zatížení kontaktů 12A při účiníku cos φ= 0,6

Poznámka:




