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LG - rotační a scroll kompresory pro klimatizace
Modelová řada 
Rotační kompresory   NK-NJ-NP   pracuje s chladivem R407C
             GK-GJ-GP   pracuje s chladivem R410A
Scroll kompresory     HQ-HR        pracuje s chladivem R407C
                                   AR               pracuje s chladivem R410A
Tyto kompresory není možné řídit frekvenčně změnou kmitočtu a není tedy  
možné je použít v klimatizačních jednotkách typu VRV.
Z výroby jsou kompresory plněny specielním olejem PVE, které  jsou plně mí-
sitelné s běžnými POE oleji. Základní náplň oleje rotačních kompresorů vystačí 
pro potrubí délky cca 12m.

Technické údaje
Schiessl Typ Chl.výkon W Elektr.síť
Rotační kompresory R407C, to/tk= 7°C/54°C
1140.101 NK134P 2350 1F
1140.102 NK164P 2880 1F
1140.103 NJ208P 3600 1F
1140.104 NJ236P 4200 1F
1140.105 NJ282P 4950 1F
1140.106 NJ362P 6450 1F
1140.106 NJ407PBA 6900 1F
Kompresory scroll R407C, to/tk= 7°C/54°C
1140.200 HR073Y 17700 3F
1140.201 HQ040Y 9900 3F
1140.202 HR061Y 14600 1F
1140.204 HQ034P 8500 1F
1140.207 HQ034Y 8500 3F
1140.208. HR081Y 19000 3F
1140.210 HQ024PAA 6000 1F

Schiessl Typ Chl.výkon W Elektr.síť
Rotační kompresory R410A, to/tk= 7°C/54°C
1140.300 GK094P 2300 1F
1140.301 GK113P 2670 1F
1140.302 GK151P 3650 1F
1140.304 GJ222P 6300 1F
1140.305 GP270P 6860 1F
1140.306 GP290P 7910 1F
Kompresory scroll R410A, to/tk= 7°C/54°C

ARA042Y 10400 3F
ARA049Y 12100 3F
ARA053Y 13200 3F
ARA061Y 14900 3F
ARA073Y 18100 3F
ARA081Y 20200 3F

Poznámka:
1F =  230V/1/ 50Hz 
3F =  400V/3/ 50Hz


