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Zpět na obsah

Odsávačky chladiva slouží k odsátí nebo přečerpání chladiva z chladícího okruhu. Odsá-
vačka je vybavena specielním, bezmazným kompresorem. Jsou kompaktní konstrukce  a 
jsou vybaveny interní ochranou, která chrání kompresor před přetížením.  Na čelní straně 
je umístěn nízkotlaký a vysokotlaký manometr.

Push-pull provoz znamená, že odsávačka z prostoru (láhve), do kterého má být přečerpá-
no chladivo odsává páry a tlačí je do prostoru(láhve), odkud má být chladivo přetlačeno 
do odsátého prostoru (láhve). Funguje pouze u láhví s dvojitým ventilem.

Výrobce Mastercool CPS CPS CPS
Typ 6900-220 CR 400EC CR 600EC CR 700EC
Schiessl 4180.574 418.5705 418.5704 418.5707
Kompresor 1/2HP bezmazný 1/6HP bezmazný 1/2HP bezmazný 1HP bezmazný
Množství par 30kg/h 17kg/h 27kg/h 37kg/h
Množství kapaliny 84kg/h 23kg/h 68kg/h 230kg/h
Push-pull 330kg/h 190kg/h 272kg/h 460kg/h
Teplota okolí 0 až 50°C 0 až 49°C 0 až 49°C 0 až 49°C
Příkon 760W 650W 750W 850W
Hmotnost 16 kg 12,6 kg 13,10kg 16,20kg

CR 400EC -CR 600EC

CR 700 EC

69000-220

Odsávačky chladiva-přečerpání chladiv

Odsávačky CPS mohou pracovat i s chladivem R410a. Součástí dodávky je i sada hadic.Poznámka:




