
Chladivo R407F-hodnoty teplota-tlak  (Bubble-Dew) pro retrofit

Teplota kapaliny
Bubble 

(kapalina) tlak
Dew (pára) tlak

Bubble 

(kapalina) tlak
Dew (pára) tlak

°C kPa kPa bar bar

-45 106,7 77,1 1,1 0,8

-43 117,4 85,6 1,2 0,9

-41 128,9 94,8 1,3 0,9

-39 141,3 104,7 1,4 1

-37 154,7 115,4 1,5 1,2

-35 169 127 1,7 1,3

-33 184,3 139,5 1,8 1,4

-31 200,7 153 2 1,5

-29 218,2 167,4 2,2 1,7

-27 236,8 182,9 2,4 1,8

-25 256,7 199,5 2,6 2

-23 277,8 217,3 2,8 2,2

-21 300,2 236,2 3 2,4

-19 324 256,4 3,2 2,6

-17 349,3 277,9 3,5 2,8

-15 376 300,8 3,8 3

-13 404,2 325,1 4 3,3

-11 434 351 4,3 3,5

-9 465,5 378,3 4,7 3,8

-7 498,7 407,3 5 4,1

-5 533,6 437,9 5,3 4,4

-3 570,4 470,3 5,7 4,7

-1 609 504,4 6,1 5

1 649,6 540,5 6,5 5,4

3 692,2 578,4 6,9 5,8

5 736,8 618,4 7,4 6,2

7 783,6 660,4 7,8 6,6

9 832,6 704,6 8,3 7

11 883,8 750,9 8,8 7,5

13 937,3 799,6 9,4 8

15 993,3 850,6 9,9 8,5

17 1051,7 904 10,5 9

19 1112,5 959,9 11,1 9,6

21 1176 1018,4 11,8 10,2

23 1242,2 1079,6 12,4 10,8

25 1311 1143,5 13,1 11,4



Teplota kapaliny
Bubble 

(kapalina) tlak
Dew (pára) tlak

Bubble 

(kapalina) tlak
Dew (pára) tlak

27 1382,7 1210,3 13,8 12,1

29 1457,2 1280 14,6 12,8

31 1534,6 1352,6 15,3 13,5

33 1615,1 1428,4 16,2 14,3

35 1698,6 1507,3 17 15,1

37 1785,3 1589,6 17,9 15,9

39 1875,2 1675,2 18,8 16,8

41 1968,4 1764,3 19,7 17,6

43 2065 1856,9 20,7 18,6

45 2165,1 1953,3 21,7 19,5

47 2268,7 2053,5 22,7 20,5

49 2376 2157,6 23,8 21,6
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