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Ventily rotalock a letovací adaptéry

Rotalock ventily -letovací 
Schiessl d1 d2 Závit Těsnění

rozměr Schiessl
115.0814 10 -- 3/4“-16 3/4“-16 107.1807
107.1702 3/8“ 10

1“-14 1“-14 107.1801107.1702 12 1/2“
107.1707 16 --
107.1708 15 16

11/4“- 12 11/4“- 12 107.1802
107.1711 3/4“ --
107.1715 22 --
107.1718 28 1 1/8“
107.1722 22 --

13/4“- 12 13/4“- 12 107.1803107.1725 28 1 1/8“
107,1728 35 1 3/8“
107.1726 35 1 3/8“

21/4“- 12 21/4“- 12 107.1808107.1729 42 --
107.1730 54 --

Adaptery rohové- letovací
Schiessl d1 Závit Těsnění

rozměr Schiessl
312.9801 10

1“-14 1“-14 107.1801
312.9803 12
312.9805 16
312.9807 18
312.9809 16

11/4“- 12 11/4“- 12 107.1802
312.9811 18
312.9813 22
312.9815 28
312.9817 22

13/4“- 12 13/4“- 12 107.1803
312.9819 28
312.9821 35
312.9823 42

Rozměry rotalock ventilů a pájecích 
adapterů odpovídají normě EN 12284/ 
2001-1 a nařízení RoHS 2002/95/
ES (nařízení o škodlivých látkách) 
a nařízení 97/23/ES (PED- tlaková 
zařízení).
Maximální prac.tlak  45 bar
Zkušební tlak  52 bar
Pro chladiva dle EN 378-1, skupina L1

Teflonové těsnící kroužky je nutné ob-
jednávat samostatně, nejsou součástí 
dodávky ventilu nebo adaptéru.

Teflonové těsnící kroužky
Schiessl D mm d mm Ø mm
107.1807 14,3 11,1

1,50
107.1801 19,1 15,8
107.1802 25,4 22,2
107.1803 38,1 35
107.1808 51,1 47,8


