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Tecumseh - hermetické kompresory
Technické údaje
Chladivo R407C  to/tk= -10°C/40°C  
Schiessl Typ Chladící výkon W
106.2452 AE5470C 765
106.2453 AJ5510C 653
106.2454 AJ5512C 1201
106.2455 AJ5513C 1387
106.2456 AJ5515C 1716
106.2485 TAJ5515C 1716
106.2457 AJ5518C 2340
106.2458 AJ5519C 2414
106.2486 TAJ5519C 1890
106.2459 FH5522C 2322
106.2487 TFH5522C 2320

Chladivo R290 (propan)  to/tk= -15°C/40°C
Schiessl Typ Chladící výkon W

AE4425U-FZ1A 276
AE4430U-FZ1A 331
AE4440U-FZ1A 434
AE4450U-FZ1A 608
AE4460U-FZ1C 729

Poznámka: Kompresory pro R290 budou nabíhat v roce 2014

Tecumseh - rotační kompresory
Technické údaje 
Schiessl Typ Chladící výkon W
R134a, to/tk= -10°C/40°C
106.1677 RK5450Y 765
106.2401 TRK5450Y 765
106.1678 RK5480Y 1243
106.2402 TRK5480Y 1243
106.2416 RK5512Y 1684
106.2403 TRK5512Y 1684
R407C, to/tk= -10°C/40°C
106.2471 RK5480C 1046
106.2472 RK5490C 1074
106.2475 RK5510C 1359
106.2565 RK5512W 1470
106.2566 RK5513W 1653
106.2567 RK5515W 1745
106.2568 RK5518W 2316

Tecumseh - ležaté rotační kompresory
Tecumseh ležaté, rotační kompresory jsou vyráběny pro chla-
diva:
R134a   230V/1/50Hz, teplota to= -10°C ....+15°C
R404A/505  230V/1/50Hz,  to= -15°C ....+15°C 
R404A/505  230V/1/50Hz,  to= -35°C .... -10°C
Pro podrobné informace se obraďte na najbližší pobočku Schiessl, s.r.o.


