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Zpět na obsah

Měděné, izolované trubky pro montáž potrubí pro klimatizaci.Jed-
ná se o měkkou, chladírenskou trubky v kruzích , která je povr-
chově izolována pěnovým polyethylenem s uzavřenou strukturou. 
Povrch je potažen polyetylenovou fólií. Izolace není napadána 
plísněmi. Použití i pro chladivo R410A.
Trubky jsou dodávány v sólo provedení (jedna trubka) nebo v pro-
vedení duo (dvě trubky vedle sebe). Každá trubka má samostatnou 
izolaci a lze je od sebe oddělit.

Rozsah okolních teplot:               -45°C ÷ +110°C
Chemická stabilita:                      Výborná
Zápach:                                        nezapáchá
Difůze:                                         μ≥5000
Tepelná vodivost:                        λ=0,036 W/mK při 0°C
Hořlavost:                                    CLI třída B, DIN4102, samozhášecí
Útlum hluku:                               30 dB -hluk vznikající v potrubí

Tabulka technických údajů:
Schiessl Trubka
Trubka sólo
3210.301 Trubka izol.6-1/4
3210.302 Trubka izol.10-3/8
3210.303 Trubka izol.12-1/2
3210.304 Trubka izol.16-5/8
3210.305 Trubka izol.18-3/4
3210.306 Trubka izol.22-7/8
Trubka duo (dvojitá)
3210.310 Trubka izol.6/10- 1/4x3/8
3210.311 Trubka izol.6/12- 1/4x1/2
3210.312 Trubka izol.10/16-3/8x5/8
3210.511 Trubka izol. 6/12 - 1/4 x 1/2

Trubky měděné, izolované pro klimatizace




