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Zpět na obsah

Tvrdé, stříbrné pájky jsou určené pro tvrdé pájení spojů do 
pracovních teplot 750°C. Základem těchto pájek je vždy měď 
a jejich použití se liší podle obsahu stříbra.

Ekologické upozornění:
Pájky 3003U a 4003U obsahují přibližně 20%těžkého kovu-cadmia( Cd).Pracujte s těmito pájkami velmi opatrně. Doporu-
čuje používat ochranou rukavici na ruku, ve které při pájení držíte přídavný materiál.

Schiessl Výrobce Popis
331.9913 Degussa Pájka Ag 5, 2mm, neobalovaná, bez Cd
331.9914 Degussa Pájka Ag 15, 2mm, neobalovaná, bez Cd
331.9916 Degussa Pájka Ag 30, 3003U, 2mm, obalovaná (Cd)
331.9917 Degussa Pájka Ag 40, 4003U, 2mm, obalovaná (Cd)
331.9912 Degussa Pájka Ag 40, 4004U, 2mm, obalovaná, bez Cd
3310.000 Degussa Pájka Ag 60, 6009, pro potrubí s CO2

3310.9914 Stella Pájka Ag12,  1,5mm, neobalovaná, bez Cd

Tvrdé stříbrné pájky

Pájky s označením (Cd) obsahují asi 20% cadmia. Použití 
těcto pájek ve výrobě je zakázané!!

Poznámka:




