
 
 
 
 
 
 
Vyhřívání oleje hermetických, 
rotačních a scroll kompresorů 
 
Vyhřívání oleje  hermetických, rotačních a scroll 
kompresorů je možné provádět pomocí namontovaného 
vyhřívacího pásu.  Tento vyhřívací pás se na kompresor 
upevní  pomocí stahovací pásky.  Tímto způsobem je 
možné vyhřívat všechny typy výše uvedených 
kompresorů. 
 
 
 

                         Vyhřívání oleje 371.5101 nebo 3710.5101 
                         (pro větší typy hermetických a scroll kompresorů). 
 
  
 Technické údaje : 
 
  Napětí :             220-240V,  50Hz 
  Topný výkon:   35 až 60W podle typu 
  Min.průměr :    120  a 180mm podle typu 
 
 
 
 
Vyhřívání oleje 3710.5100 (pro rotační kompresory a pro malé 
hermetické kompresory).  

 
 
 
 
371.5101  Vyhřívání oleje CH 102-  60W, průměr 180-280mm   
3710.5100   Vyhřívání oleje FCH 10- 35W, průměr 120-170mm  
3710.5101  Vyhřívání oleje FCH 40-  55W, průměr 180-280mm  
3710.5102  Vyhřívání oleje FCH 30-  50W, průměr 150-230mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


