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371.5101 Vyhřívání oleje CH 102 - 60W, průměr 180-280mm
3710.5100  Vyhřívání oleje FCH 10 - 35W,  průměr 120-170mm
3710.5101 Vyhřívání oleje FCH 40 - 55W, průměr 180-280mm
3710.5102 Vyhřívání oleje FCH 30 - 50W, průměr 150-230mm

Vyhřívání oleje hermetických, rotačních a scroll kompresorů je 
možné provádět pomocí namontovaného vyhřívacího pásu. Tento 
vyhřívací pás se na kompresor upevní pomocí stahovací pásky. Tím-
to způsobem je možné vyhřívat všechny typy kompresorů hermetic-
kých, rotačních i scroll. 
Při montáži je nutné pásek umístit ve správné vzdálenosti směrem 
vzhůru od patek kompresoru.

hermetické kompresory   - vzdálenost cca 3-4 cm 
rotační kompresory          - vzdálenost cca 3cm
scroll kompresory            - vzdálenost 4-5 cm

(u větších kompresorů je vzdálenost větší)

Při montáži vyhřívacího pásku vždy
překontrolujte uzemění kompresoru!!

Upevnění vyhřívání oleje na kompresor

Vyhřívání oleje kompresorů

371.5101 a 3710.5101   - pro hermetické a sroll kompresory
3710.5100 a 3710.5102 - pro malé hermetické a rotační
                                          kompresory.

Poznámka:
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