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Nářadí pro opravu kompresoruS S

STAHOVÁK PŘÍTLAČNÉHO TALÍŘE

Nástroj pro fixaci přítlačného talíře - univerzální.

Katalogové č. ... 81.80013

Nástroj pro fixaci přítlačného talíře - kompresory

Katalogové č. ... 81.80082

Sanden.

Sada stahováků pro náboje elektromagnetické spojky kompresorů Delphi/Harrison, Chrysler,
Ford, Sanden, Seltec, York, Zexel

Katalogové č. ... 81.80043

Přípravek pro demontáž přítlačného talíře kompresoru Delphi /Harrison V5

Katalogové č. ... 81.80045

Přípravek pro montáž přítlačného talíře kompresoru Delphi /Harrison V5

Katalogové č. ... 81.80046

Stahovák přítlačného talíře kompresoru Sanden

Katalogové č. ... 81.80003

STAHOVÁK ŘEMENICE

Stahovák řemenice kompresoru - klínový řemen

Katalogové č. ... 81.80017

Stahovák řemenice kompresoru - vícedrážkový řemen

Katalogové č. ... 81.80029

Přípravek pro demontáž přítlačného talíře kompresoru Delphi /Harrison A6

Katalogové č. ... 81.80049

Přípravek pro montáž přítlačného talíře kompresoru Delphi /Harrison A6

Katalogové č. ... 81.80050
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S SNářadí pro opravu kompresoru

STAHOVÁK TĚSNĚNÍ HŘÍDELE

Stahovák těsnění hřídele kompresoru FORD FS10. Díky tomuto přípravku není třeba rozebírat
těleso kompresoru.

Katalogové č. ... 81.80018

Stahovák těsnění hřídele kompresoru Delphi V5, Zexel DCW 17D.

Katalogové č. ... 81.80014

Stahovák těsnění hřídele kompresoru Delphi/Harrison A6, R4, HR-6 s dvoudílnou ucpávkou.

Katalogové č. ... 81.80031

Stahovák těsnění hřídele kompresoru Sanden SD5 / SD7

Katalogové č. ... 81.80016

Stahovák těsnění hřídele kompresoru Sanden SD7 s dvoudílnou ucpávkou

Katalogové č. ... 81.80015

Stahovák o-kroužků a těsnění

Katalogové č. ... 81.80030

Delphi / Harrison CVC, D=14.30mm, d=12.36mm

Delphi / Harrison V5,

Denso 6E/6P/10P/10PA,

Ford FS10/ FX15, hřídel s 21 drážkami

Sanden SD505, D=12.7mm, d=11.2mm

Sanden SD7B10

Sanden SD7H13, SD7H15, SD7V12, SD7V16,
D=14.3mm, d=13.0mm, (hřídel s drážkou a perem)

D=14.40mm, d=13.90mm

D=14.65mm, d=13.52mm

, D=13.72mm, d=13.10mm

Mitsubishi MSC-130, D=12.15mm, d=9.50mm

, D=12.70mm, d=11.30mm

Sanden SD6V12, SD7V12, SD7V16,
D=14.3mm, d=11.4mm, (drážkovaná hřídel)

Sanden TRF/TRS 090

PŘÍPRAVEK PROTI POŠKOZENÍ TĚSNĚNÍ HŘÍDELE

Katalogové č.

Katalogové č.

Katalogové č.

Katalogové č.

Katalogové č.

Katalogové č.

Katalogové č.

Katalogové č.

Katalogové č.

81.80086

81.80044

81.80035

81.80087

81.80033

81.80005

81.80032

81.80088

81.80089

Katalogové č. 81.80004

Zajistí bezproblémové usazení těsnění hřídele kompresoru. Přípravek ochrání těsnění před
poškozením od ostrých přechodů, vybrání a drážkování hřídele.

K dispozici jsou přípravky pro tyto typy kompresorů:


